
Anleitung Kfz Kennzeichen-Rückfahrkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor 
der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch,sie enthält wichtige 
Informationen und Einbauhinweise.

Modellbezeichnung:  A3723

Lieferumfang: EU-Kennzeichenhalter mit eingebauter Rückfahrkamera , 5m 
Anschlusskabel Video-AV + Stromversorgung, Bedienungsanleitung

Technische Daten:
• Geeignet für welche Fahrzeuge: Universal
• Funktionen: schwenkbar, wasserdicht, IR-Nachtsicht in Farbe
• Stromversorgung: DC 12V
• Typ: Rückfahrkamera , EU-Kennzeichenhalter
• Blickwinkel: Weitwinkel-Kamera , 170°
• Bildauflösung: HD , 1920 x 1080 
• Position: Hinten
• Bildsensor: 1/3 “ 1336+5322
• Zertifizierung: Wasserdicht IP67
• Nachtsicht: Ja in Farbe , 7 IR-LED’s
• Mindesthelligkeit: 0,1 Lux
• Anschluss Stromversorgung: 12V Rückfahrleuchte
• Kamera schwenkbar: Ja , 90° nach oben & unten
• Dynamic Range: > 45dB
• Videoausgang: 1.0vpp, 75 Ohm
• Kabellänge Videoanschluss: 5 Meter
• Kabellänge Stromanschluss: 1,20 Meter
• Video-Anschlussstecker: Video-AV
• Arbeitstemperatur: -20°C bis + 60°C
• Maße Kennzeichenhalter inkl. Kamera: 52,8 x 15,8mm (Länge x Höhe)

Übersicht / Beschreibung



Kabelanschlüsse:
Die Kamera verfügt über ein Kabel mit Stecker, welches mit dem 5m Videokabel 
verbunden wird.



Einbauhinweise:
Das Kabel der Kamera muss ins Fahrzeuginnere verlegt werden. Dazu muss ein Loch
gebohrt werden,um das Kabel nach innen zu führen.
Mindestdurchmesser für die Bohrung zur Kabelverlegung: 7 mm

Dichten Sie die Bohrung mit einer passenden Kabeltülle ab, sowie die 
Kabeldurchführung selbst, z.b. mit Silikon. Dies verhindert das eindringen von 
Feuchtigkeit und die Bildung von Rost.

Kamera anschliessen
Verbinden der Kabel:

-- Verbinden Sie das Kabel der Kamera mit dem mitgelieferten 5m Videokabel 
(schwarzer Stecker an schwarze Buchse)
- Das Videokabel besteht aus dem Kabel mit dem gelben AV-Stecker für die 
Verbindung zum Monitor und 2 1,20m langen Kabeln für die Stromversorgung
- Die Kabel für die Stromversorgung werden an der Rückfahrleuchte (rotes Kabel) 
und an Masse (schwarzes Kabel) angeschlossen
- Der Anschluss des roten Kabels erfolgt am + Anschluss der Rückfahrleuchte
- Das schwarze Kabel wird an Masse ( - ) angeschlossen
- Der gelbe AV-Stecker wird an der Video-AV Buchse des Monitors angeschlossen 
(gelbe oder weiße Buchse)



Die Rückfahrkamera ist jetzt einsatzbereit, sobald eine Stromversorgung vorhanden 
ist durch einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich die Kamera automatisch ein.

Kamera an Monitor mit mehreren Videoeingängen anschliessen:
Bei einem Monitor mit einem Videoeingang wird das Bild automatisch zum Monitor 
übertragen und ist sichtbar.
- Wenn der Monitor über 2 Videoanschlüsse verfügt, muss die Kamera dem richtigen 
Eingang (AV1 oder AV2) zugeordnet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Am Videokabel befindet sich hinter der Buchse die mit dem Stecker der Kamera 
verbunden wird ein kleines schwarzes Gehäuse.
- Durch langes drücken des Tasters auf dem Gehäuse wird die Kamera auf den 
nächsten verfügbaren Eingang umgeschaltet.
- Ist ein Bild der Kamera im Monitor sichtbar, kann der Taster losgelassen werden.

Kamera schwenken
Die Kamera kann nach unten und oben gedreht werden, um den optimalen 
Sichtbereich einstellen zu können.
- Lösen Sie dazu die Schrauben die sich seitlich neben der Kamera befinden und 
stellen den gewünschten Sichtbereich ein.



- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an, um die Kamera sicher in der eingestellten 
Position zu halten.

Nachtsicht und Aktivierung
Die Kamera verfügt über Nachtsicht in Farbe. Durch die 7 integrierten IR-LED’s 
wird der Sichtbereich sehr gut ausgeleuchtet und im Monitor angezeigt.
Aktivierung der Nachtsicht:
Die IR-LED’s aktivieren sich automatisch bei abnehmender Helligkeit.

Sicherheitshinweise
Nutzen Sie die Kamera nicht, wenn sie vermutlich defekt ist, z.b. überhitzt ist oder 
Rauch ausstößt. Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung und ziehen  das 
Kabel ab. Setzen Sie sich mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.
Bei unsachgemäßer Verwendung des Stromanschlusskabels besteht die Gefahr von 
Feuer oder elektrischem Schock. Benutzen Sie nur das mitgelieferte 
Stromanschlusskabel. Schliessen Sie die Kamera nur an die angegebene 
Spannungsversorgung (12V) an.
Verlegen Sie das Stromanschlusskabel so, dass es vor Nässe , Überhitzung  oder 
durchscheuern der Kabelummantelung geschützt ist (keine scharfen Kanten, keine 
feuchten Bereiche). Anderenfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.

Serviceinformationen
Auf das Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gegeben.
Unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung und falscher Einbau können zum
Verlust von Garantieansprüchen führen. Bei einem Garantiefall nehmen Sie bitte mit
unserem Kundenservice Kontakt auf. Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung:

Handel & Dienstleistung Ahnert
Ritterstraße 7
08451 Crimmitschau , Deutschland
Tel.: 03762 9164799    Handy: 01523 7673123
email: sky-shop@gmx.de


